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Speci�cat ions

MILLÉSIME

2023

 
LONGUEUR

16.77

 
LARGEUR

4.52

 
TIRANT D'EAU

1.25

CAPACITÉ DE CARBURANT

2350

 
CAPACITÉ EAU DOUCE

450

 
PASSAGERS

12

 
CABINES

2

MARQUE MOTEUR

Volvo Penta D11- IPS
950 _

 

PUISSANCE

2 X 725 CV
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Général

TYPE

Moteur
CONSTRUCTEUR

VanDutch
MODELE

VanDutch 56
PASSAGERS

12

LIEU / VISIBLE À

Saint Tropez

Dimensions / Performance

POIDS (T)

22
DÉPLACEMENT (T)

22
CAPACITÉ EAU DOUCE (L)

450
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)

2350

Construction / aménagements

MATÉRIAU COQUE

Vinylster
COULEUR COQUE

STEEL GREY - BOOTSTRIPE WHITE
MATÉRIAU PONT

UPHOLSTERY : ALLUMINIUM -
TITANIUM PIPPING

COULEUR PONT

STEEL GREY - BOOTSTRIPE WHITE

NB DE CABINES

2
COUCHETTES

3
PLANCHER

SYNTHETIC TEAK GREY, WHITE
CAULKING (FUGA BIANCA)

Construction / aménagements description

VERSION CABINE Zone cabine principale : • 1 x lit Queen et placard de rangement • Porte d'intimité coulissante Coin cuisine : • Cuisine à bâbord avec comptoir en Corian, évier, réfrigérateur
standard, micro-ondes et placards suspendus • Placard de rangement dans la cuisine bâbord • Canapé en L à tribord avec table réglable • Télévision à écran plat dans le salon Cabine
secondaire : • 1 x couchette simple et tiroir de rangement en dessous, écran plat monté sur le mur intérieur (opt), porte d'intimité coulissante et placard mural • Placards de rangement le long
du portwall Général: • Système de climatisation (1 x 16 000, 1 x 8 000 BTU) • Cabine de douche fermée avec douche réglable et porte-serviettes
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Mécanique

MOTEUR

Volvo Penta D11- IPS 950 _
NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)

2 x 725
ANNÉE MOTEUR

2022
PROPULSION

IPS

CARBURANT

Diesel
PROPULSEUR D’ÉTRAVE

Mécanique description

2 x Volvo Penta D11 IPS 950 (725 HP) (Diesel) including:

(2) year manufacturer engine warranty

Volvo Trim Tabs + Trim Assist

Autopilot

• Système d'extinction d'incendie automatisé

• Trappe d'accès au moteur automatique, actionnée par la barre

• Ensemble d'isolation thermo-acoustique

Electricité / Air conditionné description

• Panneau de disjoncteurs analogiques avec interrupteurs de batterie • Interrupteur de sécurité dans la cuisine pour la mise hors tension du système • Batteries : système de batteries de banque
AGM 24 V avec 2 batteries 24 V pour le propulseur d'étrave, 4 batteries de service 24 V, 1 batterie 24 V pour chaque moteur • Coupe-batterie • Chargeur de batterie • Mise en parallèle des batteries
pour le démarrage • Générateur Kohler 11kw (UE) / 12kw (USA) - Gyroscope X19 • Onduleur • Prises 220 V • Connexion électrique à quai, tribord SYSTÈME D'EAU ET DE CALE : • Pompe à eau douce
électrique • Pompes de cale automatiques • Pompe de cale d'urgence manuelle • Chauffe-eau OPTIONS : • Volvo Joystick Engine Controls

Equipements navigation description

Pack de tableau de bord VanDutch :

• VolvoGlassCockpitSystemwithElectronicVesselControl incl. 2 x écrans Garmin 16", encastrés avec système domotique

• Contrôle du moteur par joystick Volvo
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Télécommande du système audio Apollo Fusion, connectivité des appareils Bluetooth

Commandes d'accélérateur électriques

Radio portable VHF

Système de direction assistée

Volant VanDutch

Boutons du tableau de bord :

Trappe d'ancrage haut/bas

Bras d'ancrage sorti/rentrée

Corne

Trappe moteur, bimini top, batterie parallèle Feux de navigation

Feu de mouillage Feux de pont Feux de cockpit Feux sous-marins

• Insert de barre :

Démarrage/arrêt du moteur

Écran de surveillance du moteur Ports USB (2)

Porte-gobelets (2)

Système audio haut de gamme VanDutch :

• Une unité centrale Fusion Apollo RA770 installée dans la cabine, avec télécommande Fusion Apollo SRX400 installée dans le tableau de bord, gérant un système audio multizone

• Amplificateurs numériques JL Audio (2)

• Huit (8) haut-parleurs de la série JLM dans le cockpit (zone 1), couplés à

deux (2) subwoofers JL de 12 pouces

• Quatre (4) haut-parleurs JL M-Series avec un (1) subwoofer JL 8"

cabine (zone2)

• Contrôle de l'entrée et du volume via votre smartphone et Apple

AirPlay, y compris le contrôle de zone séparé

Equipements de pont description
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CARACTERISTIQUES DU COCKPIT :

• Decking en teck synthétique dans le cockpit, la cabine, le pont supérieur et la plate-forme de bain

• Éclairage au sol à DEL, commandé par le poste de pilotage

• Rembourrage en Silvertex avec mousse à séchage rapide

• Grand bain de soleil arrière centré avec dossier •

• Système de douche arrière à eau douce rétractable •

• Boîte de rangement pour pare-battage et cordage à bâbord et à tribord

• Grand canapé en forme de L faisant face au centre, de chaque côté, chacun avec une trappe de rangement cachée en dessous

• Barre de cockpit d'angle tribord :

• Grand comptoir qui s'ouvre vers le haut sur un bar caché

• Évier pliable avec robinet (L) et glacière à chargement par le haut (R)

• Machine à glaçons et réfrigérateur à tiroir

• Porte de cabine coulissante, verrouillable

• Chaise capitaine double largeur avec dossier

CARACTÉRISTIQUES DE LA COQUE ET DU PONT :

• Coque composite utilisant de la résine vinylester infusée sous vide •

• Pont composite utilisant de la résine vinylester infusée sous vide

• Garantie limitée V anDutch : (5) ans sur la coque, (2) ans sur

composants, transférables lors de la revente (des conditions s'appliquent)

• Pont auto-videur à plusieurs niveaux

• Porte d'écoutille d'ancre affleurante

• Lumière intérieure et extérieure Domotic System by Empire Bus

• Système d'ancrage automatisé : fonction de libération et de retour automatisées actionnée depuis la barre, avec une télécommande supplémentaire disponible depuis l'intérieur de la trappe
d'ancrage

• Revêtement de pont en teck synthétique francs-bords et pont avant

• (2) trappes de pont de lucarne avec verrouillage intérieur
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• Taquets de pont escamotables à verrouillage automatique (8)

• Pare-brise avec verre plexi incurvé

• Bouchon de remplissage d'eau douce à bâbord

• Bouchon de remplissage de carburant à bâbord

• Grande plateforme de bain fixe avec échelle de bain intégrée

• Lumières sous-marines multicolores à LED (6) : (2) éteint à l'arrière (std), (2) bâbord à l'arrière (opt),

(2) arrière tribord (opt)

• Protection cathodique par anodes en zinc et plaque de masse

OPTIONS :

• Refrigerated deck table in cockpit

• Plateforme de bain hydrualique

• T-Top package

• LED sous marine multi-color ( 2 à Bâbord / 2 à tribord)

• Toile d'ombrage pour bain de soleil arrière sur poteaux amovible

Équipements de sécurité description

• Système d'extinction automatique d'incendie

• Extincteur portatif

Accastillage description

• Défenses avec corde (6)

• Cordes d'amarrage (6)
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